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GEDORE-ALTAS EL ALETLERI

TORK ALETLERI KULLANMA KILAVUZU
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" TORK NEDIR?

Tork
@ = kuvvat
Vidadaki garilms

ork bir “déndirme” veya "bukme” kuvvetidir ve
dogrusal bir gekme ile yaratilan gerilmeden farklidr,
Buna ragmen, biz tork'u gerilme yaratmasi igin
kullaniriz.

Nasil mi? Asadidaki resme bakildiginda civata ve
somun sikildiginda iki plakanin birbirine kenetlendigi
gorliimektedir. Civatadaki dig agma agisi, uygulanan
kuvveti civata govdesi boyunca gerilme veya
sikigtirma sekline dondstirmektedir, Vidada yaratilan
gerilme miktar kritiktir.

Neden mi? Vida dogru gerilmeye maruz birakil-
diginda optimal verimde calismakta ve tersine
gerilmelere direng gostermektedir. Buna karsilik,
eder gerilme cok digik ise vida yerinde hareket
edebilir veya yerinden ¢ikabilir. EGer gerilim cok
yUksek ise vida kinlabilir. Her vida, herbir sikistirma
istemi igin dogru ve optimum bir tork/gerilme degerine
sahiptir. Bu degerleri bilmek dnemilidir. Boylece elde
edilen sonuc guvenli, verimli ve ekonomik olacaktir.
7-15. sayfalar arasinda, her is icin uygun baglanti
elemanlan ve bunlan sikigtirmak igin kullanilan
aletler ile ilgili birgok faydal bilgi sunulmaktadir.
Daha detayl bilgi icin “satis sonrasi hizmetler”
departmanimiza basvurabilirsiniz.

Birlezimin sikistirma kinwveli
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TORKU NASIL OLCERIZ?

kinci diagrama baktigimizda kuvvet jle uygulama
noktasina olan uzakliin ¢arpiminin tork'u
olusturdugu gorulmektedir.
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T =tork

F = kuvvet
L = mesafe
T=FxL

N AN :

20 N kuwvet 10 M kuwvet

Omek 1

20 newton x 1 metre = 20 Nm (Newton metre)
Omek 2

10 Newton x 2 metre = 20 Nm

Iki 6rmedi karsilastirdigimizda gérmekteyiz ki ayni
tork dederi vida/civata'dan daha uzakta, daha az
bir kuvvet uygulandiginda elde edilebilmektedir,
Bazi tork anahtarlan "uzunluk prensibine” gore
calismaktadir, yani vidaya uygulanan gergek tork
degeri tork anahtan Uzerinde elin bulundugu
konuma gore dedismektedir. Bu durum tork
anahtar mekanizmasinin dénme noktas) ile tork
uygulanan noktanin birbirine uyumlu olmama-
sindan kaynakianir.
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BAGLANTI ELEMANLARI iCIN
TORK DEGERLERINI BELIRLEME KILAVUZU

GENEL

sagidaki notlar sadece kilavuz olmak amaciyla
veriimistir. Formiilierden elde edilen tork degerleri,
pratik testlerie elde edilen sonuclarla kargilag-
tirilmadan kullarmimamalidir.

enellikle, uygulamalann biilyiik kisminda, birlesim
yerinin dayanikliigi, vidamn iki pargayi birbirine
baglama kapasitesine baghdir. Uygun birlestirme,
pargalann iyi tutunmasini ve conta igeren birlesim
yerlerinin sizinti yapmamasini saglar. Vidanin
sitkistirma guclind olgmek ozellikle Gretim
safhasinda zordur. Vida tarafindan saglanan
sikistirma kuvveti uygulanan torku dizenleyerek
dolayl yoldan kontrol edilebilir. Tork kontroll
olarak bilinen bu yéntem, vidanin sikigtirma
kuvvetini kontrol etmekte en popller yontemdir.
Vida tarafindan saglanan ilk sikistirma kuvvetine
“On yiik" adi verilir.

Uygulanan tork ile elde edilen “6n yiik” arasinda
bir iliski vardir. Ne kadar torkun "6nyike" donis-
ti§l konusunda sirtiinmenin blylk etkisi vardir.
Bunun disinda vida dislerinin ve civata baginin
yaratti§i strtlinmeyi asmak i¢in de tork’a ihtiyag
vardir, Genellikle tork’'un sadece %10 ila %15'i
viday! sikigtirmakta kullanilir, Geri kalan tork'un

. %30'u diglerde %50 ila %55'i somun yizi altinda

kaybolur. Stirtinme bu kadar nemli bir faktor
oldugu icin sirtinmedeki degisimler vidanin
“On ylki"n'de onemli bir rol oynar. Farkl vida
ylzeyleri genelde farkli sUrtunme degerlerine
sahiptirler.




CIVATADA MEYDANA GELEN IC GERILMELER
ivada sikistinldiginda disler ve gbvde gekme
gerilimine maruz kalir. Buna ilaveten, digler
tizerinde tork uygulandigi igin burulma gerilimine
maruz kalirlar. Bu iki gerilme, tek bir gerilme
olarak birlestiginde bize civatanin genime kuvvetini
kargilagtirma imkanini verir. Civatanin dayanimini
verimli bir sekilde kullanabilmek igin, civatanin
caligma esnasinda maruz kalacadi yikleme igin
bir pay birakilarak, genellikle %90 gerilmeye denk
bir kuvvet uygulanir. Bu kilavuzda da ayni yontem
kullzanilmistir.

Bu yontem, direkt gerilme yani onyik degerinin
civatanin iginde miutala edildigi yonteme gére
bircok avantajlar icerir. Dislerdeki yiiksek strtinme
kuvveti degerleri, yiksek burulma gerilimini
olusturur. Boyle durumiarda 6n yuk olusturmak
igin civatanin meveut mukavemet giictnin kiglik
bir kismi kullanilabilmektedir. Cok ozel durum-
larda, somun civatanin dislerini tam kavradiinda,
uygulanan torkun tamami burulma gerilimine
déniisir ve herhangi bir 6n yik olusmaz. Baz
diger ozel durumlarda ise diglerdeki disiik
surtinme kuvveti yiksek on yikler yaratir.

ARKA PLAN

sagidaki bilgi, belirli bir sikistinici igin teorik tork
~ degeri hesaplamak isteyen mihendisler igin
W hazifanmistir. Teorik degerleri kullanirken dikkatli
olmak lazimdir ¢linkli on yik ve tork, secilen
surtinme degerleriyle yakindan ilgilidir.
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HESAPLAMA YONTEMI

ormuller dis acgisi 60 derece olan vidalar igin
gecerlidir. Hesaplama prosedird dis ve bas alh
sirtiinmesini ayirt edebilmekte ve rulman capinin
farkli olmasindan kaynaklanan degisimleri
belirleyebilmektedir. Prosedur agagidaki sathalan

icerir.

Baglanti Elemanlari Detaylari: Boyutlar ve
dayaniklilik degerleri gesitli standartlarda
verilmistir. Tablo 1, civatalarin dayanikiilik
seviyelerini gostermektedir; metrik baglant:
elemanlari igin en yaygin derece 8,8 dir. Uygun
surtinme katsayisini belirlemek problemli
olabiimektedir, Tablo 2 ve 3, baska bilgi temin
edilemediginde rehber olarak kullanitabilir. Tablo
4 ve 5, vida boyutlar ile ilgili bilgiler igermektedir.

Disli Kisimdaki Cekme Gerilimi Belirlemek:
Baglanti elemanindaki cekme gerilimini belifemek
igin, ilk 6nce sikistirma isinde kullanilacak gerilme
kuvvetinin oranini belifleyiniz. Normalde bu deger
%90 civarindadir fakat uygulamaya gbore dedgigir.
Tork dislere uygulandid igin, burulma, 6n yik
olugturmak igin, mevcut ¢ekme geriliminin
azaltilmasina neden olur. Asagidaki formul
dislerdeki cekme geriliminin belirlenmesi igin
kullanitabilir: o,
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Onyiikin Belinenmesi: On yiik F, direkt gekme
a,, ile alakalidir,
F= Aé XO.

Disin gerilme alani A. disin etkin kismini temsil
eder, Hatve ¢api ve dis dibi gaplarinin iginde
oldugu asagidaki formul ile hesaplandig! gibi
tablolardan da elde edilebilir.
A.=T x(d +d°)
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